Méstsky arad Kostelec nad Orlici

odbor uzemniho planu - stavebni Gfad

Palackého namésti 38, 517 41 Kostelec nad Orlici

&j.: UPSU 12836/07-988/08-L
spisovy znak 328

Vyfizuje : Lédrova

Zadatel : (a%astnik fizeni dle § 85 odst. 1 pism. a) a § 27 odst. 1 sprévniho ¥adu) :
Pani Inka VRANOVA, nar. 23.9.1987, &p. 107, OLESNICE U RK

Utastnici fizeni dle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zékona :
Obec Ole3nice u RK

Utastnici fizeni dle § mm. odst. 2 stavebniho m&nonw a § 27 odst. 1 spravniho fadu :
Pan Ing. Miloslav VRANA, &p. 107, OLESNICE U RK
Pani Mgr. Milada VRANOVA, &p. 107, OLESNICE U RK

Utastnici tizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zékona a § 27 odst. 2 spravniho ¥adu :
Telefénica 02 oNnm_. Republic, a.s., Olsansk4 55/5, 130 34 PRAHA 3
AQUA servis a.s., Stemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

NAVRH VYROKU ROZHODNUTI

Dne 31.12.2007 podala pani Inka Vranova, nar. 23.9.1987, bytem &p. 107, Olednice u RK
Zadost o vydani rozhodnuti o zm&n& stavby rodinného domu &p. 107 v Olesnici u RK spodivajici v
Jeho ,,pristavb€ a vestavb&“, na poz.¢.parc. 186 a st. 99, o umisténi stavby biologického septiku
s propojovaci kanalizatni pFipojkou do zatrubeného prikopu, na poz.&.parc. 186 a 187/1,
domovnich pripojek (NTL plynu, pFipojky elektro, deit'ové kanalizace, vodovodni) po
poz.¢.parc. 186, st. 99 a 187/1, vie v kat. uzemi Ole$nice u RK.

Meéstsky dfad v Kostelei nad Orlici, odbor izemniho plénu - stavebni wiad, prislusny
podle § 13 odst. 1 pism. ) stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim
fadu, ve zn€ni jeho pozd&jlich predpisii a novel (ddle jen ,stavebni zikon®), posoudil ve
zjednoduseném uzemnim fizen{ vy3e uvedenou zadost a na zakladé tohoto posouzeni vydavéa podle
§ 95 stavebniho zdkona

V Kostelci nad Orlici, dne 9. ledna 2008

izemni rozhodnuti o zmé&né& stavby
rodinného domu ¢&p. 107 v Ole3nici u RK spoivajici v jeho

»PpFistavbé a vestavbé«,
na poz.¢.parc. 186 a st. 99, v kat. izemi Ole$nice u RK,

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

»biologického septiku s propojovaci kanalizaéni p¥ipojkou do zatrubeného prikopu®,
na poz.¢.parc. 186 a 187/1, v kat. uzemi Ole3nice u RK,

»domovnich pripojek (NTL plynu, pFipojky elektro, deStové kanalizace, vodovodni)*
po poz.&.parc. 186, st. 99 a 187/1, v kat. izemi Ole3nice u RK,
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Popis stavby :
Jedna se o nepodsklepenou, dvoupodlazni ptistavbu rodinného domu &p. 107, zastfeenou sedlovou

stiechou a &astetné zasahujici do stavajictho objektu vestavbou podkrovni &asti s pultovou
stfechou. Stfecha sedlova se spadem 25° a pultové se spadem 19°. Krytina bude z betonovych tasek,
barvy Sedé.

Pristavba rodinného domu &p. 107 bude obsahovat novou samostatnou bytovou jednotku. Ptistavba
bude ptidorysného tvaru pismene ,,L“ o zakladnim rozméru 8,20 m x 14,20 m. D4le bude obsahovat
kryté stani pro 3 auta v severni &4sti 0 rozmérech 5 m x 7,2 m a v jizni &4sti krytou terasu. Vyska
piistavby rodinného domu bude 8,550 m nad tirovni podlahy ptizemi, kter bude oproti stavajicimu
terénu zvySena o 0,200 m. Hlavni vstup do pfistavby bude ze severni strany.

V prizemi (1.NP) bude ptistavba obsahovat tyto prostory : zav&tti, zadveti, z kterého bude vstup do
chodby se schodi$tém do patra. Z této chodby bude pristup pokoje. WC se sprchou a technické
mistnosti. Z pokoje bude ptistup do $atny. Z technické mistnosti bude pfistup do dilny a z dilny na
krytou terasu. Ve vychodni ¢asti ptistavby bude vedle dilny pfistavén sklad zahradniho natadi a
sklad s technologif bazénu. Sklad zahradniho nétadi a sklad s technologii bazénu nebude provozné
propojen navzajem ani s piistavbou.

Ve 2.NP bude rodinny diim obsahovat tyto prostory : chodbu se schodistém z ptizemi. Z této
chodby bude ptistup do loZnice s balkénem, koupelny s WC, détského pokoje a jidelny. Z jidelny
bude pristup do kuchyiiského koutu, obyvaciho pokoje a na terasu, kterd bude pfistupna i
z obyvaciho pokoje. Obyvaci pokoj, terasa, jidelna a Sast chodby se bude nachézet nad stavajicim
pfizemim.

Pfistavba bude napojena domovnimi ptipojkami na inzenyrské sit& — NTL plynu, pfipojky elektro,
de3fové kanalizace, vodovodni po poz.&.parc. 186, st. 99 a 187/ 1, v kat. uzemi Ole3nice u RK.

Pfistavba bude vytapéna teplovodng - dstfedng, kde zdrojem tepla bude zaveésny kotel na zemni
plyn s otopnymi t€lesy. TUV bude ohtivana v neptimotopném zésobnikovém ohiivaci o obsahu
120 1 natap&ného z plynového kotle.

Splaskové vody budou svedeny propojovaci kanalizaci do typového biologického septiku
s propojovaci kanaliza¢ni piipojkou do zatrubeného piikopu, na poz.C.parc. 186 a 187/1, v kat.
tizemi Olesnice u RK. K vydéni rozhodnuti o povoleni této stavby je piisludny specialni stavebni
titade pro vodni dila - M&stsky ttad Kostelec nad Orlici, odbor Zivotniho prostiedi.

Komunika¢ni napojeni piistavby bude ze stavajici mistni komunikace (poz.&.parc. 945/1). Bude
VyuZit stavajici sjezd z této komunikace.

’Tro umisteni stavby a proje avu se stanovi tyto podminky :

1. Ptistavba rodinného domu &p. 107 bude umist&na na poz.&.parc. 186, v kat. izemi Ole3nice u RK a
vestavba bude provedena v rodinném domé &p. 107 v Olesnici u RK na poz.¢.parc. st. 99, v kat.
lizemi OleSnice u RK. Bod (A) bude ve vzdélenosti 14,40 m od hranice s poz.parc.&. KN 165/2. Bod
(A) bude ve vzdélenosti 19,20 m od hranice s poz.parc.&. KN 945/1. Bod (B) bude ve vzdalenosti
13,20 m od hranice s poz.parc.8. KN 165/2. Bod (B) bude ve vzdalenosti 4 m od hranice
s poz.parc.&. KN 187/1. Bod (C) bude ve vzdalenosti 7,40 m od hranice s poz.parc.§. KN 187/1.
Bod (D) bude ve vzdalenosti 10,40 m od hranice s poz.parc.6. KN 187/1. Bod (E) bude ve
vzdélenosti 19,50 m od hranice s poz.parc.&. KN 945/1, jak je zakresleno ve vykresu situace stavby
v mefitku 1:200, kde je umisténi navrhované stavby téZ okétovano. Tento vykres situace stavby
v métitku 1:200 je nedilnou soudasti tohoto rozhodnuti.

2.Domovni piipojky na inZenyrské sit¢ — NTL plynu, pripojky elektro, deifové kanalizace,
vodovodni po poz.&.parc. 186, st. 99 a 187/1, v kat. tzemi Olesnice u RK s mistem napojeni dle
priloZzeného vykresu situace stavby v méfitku 1:200.

3. Spladkové vody budou svedeny propojovaci kanalizaci do typového biologického septiku
s propojovaci kanalizatni ptipojkou do zatrubeného ptikopu, na poz.&.parc. 186 a 187/ 1, v kat.
tizemi Olesnice u RK. Umistni biologického septiku je patmé z pilozeného vykresu situace stavby
v mefitku 1:200. K vydani rozhodnuti o povoleni této stavby je piislusny speciélni stavebni titade
pro vodni dila - M&stsky titad Kostelec nad Orlicf, odbor Zivotniho prosttedi.
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